
Ooit in een auto gereden waarvan het rempedaal niet goed voelde? Het ene moment hoeft u het 
pedaal maar licht aan te raken om de wagen tot stilstand te brengen en het volgende moment 
moet u het pedaal helemaal intrappen om hetzelfde resultaat te bereiken. Een dergelijk gebrek aan 
controle over de wagen kan een bijzonder angstige ervaring zijn. Maar het goede nieuws is dat u 
met remmen van Ferodo niet bang hoeft te zijn dat uw remsysteem hapert.

Hoe kunnen we daar zo zeker van zijn? Dat is simpel. De werking van Ferodo-remmen is getest en 
vergeleken met de prestaties van remmen van allerlei andere grote merken – van leveranciers tot au-
tofabrikanten en uitsluitend aftermarket-fabrikanten. En gebleken is dat we de concurrentie kloppen 
met twee vingers in de neus – de remblokken van Ferodo munten uit in veiligheid en stabiliteit.

Dus wat beDoelen we met peDaalgevoel? 
en waarom bent u gebaat met een consistente peDaalwerking?
Pedaalgevoel is het product van twee factoren: pedaalkracht en perdaalweg. Pedaalkracht is de 
kracht die u op het rempedaal moet uitoefenen om de wagen af te remmen. Met pedaalweg be-
doelen we de feitelijke afstand die het rempedaal moet afleggen om de remmen te activeren.

In auto’s met een slecht remgevoel weet u nooit wat u van uw remmen kunt verwachten. U voelt 
zich niet zeker op de weg, met alle gevaren vandien. Het pedaalgevoel moet consistent zijn om 
verzekerd te zijn van veilige, stabiele remmen.

Dus wat u in feite nodig hebt, is meer dan het vermogen te stoppen. U moet er zeker van kunnen zijn 
dat u om te remmen steeds dezelfde hoeveelheid kracht hoeft uit te oefenen en het pedaal steeds 
even ver hoeft in te trappen. En dat is precies wat Ferodo u kan bieden: uitstekende prestaties plus de 
garantie van onovertroffen stabiliteit. Bekijk de grafieken aan de achterkant maar eens.

De test
De consistentie van pedaalkracht en pedaalweg is getest binnen een bepaalde snelheidscategorie 
en bij verschillende snelheidscategorieën. Daartoe werden de remmen 3 keer bij 4 verschillende 
snelheden ingetrapt – dus in totaal 12 keer – bij een constante snelheidsvermindering van 0,3 g 
bij alle snelheden.

De conclusie
Uit deze tests is gebleken dat Ferodo-remmen het meest effectief en consistent werken en het 
meest betrouwbaar presteren. Bovendien is uit eerdere tests al gebleken dat Ferodo garant staat 
voor de kortste remafstand en het minste remgeluid. Kortom, met Ferodo kunt u er zeker van zijn 
dat u volledige controle hebt.

Bekijk de testresultaten aan de ommezijde 
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max. variatie in peDaalkracht
Uit tests is gebleken dat de remmen van  
Ferodo duidelijk de laagste maximumvariatie 
bij de vereiste pedaalkracht vertonen en dus 
het meest consistent werken bij verschillende 
snelheidscategorieën. 

peDaalweg
Weergegeven is de afstand (in mm) die het 
rempedaal aflegde elke keer dat de wagen 
werd afgeremd om dezelfde snelheidsver-
mindering van 0,3 g te verkrijgen.

max. variatie in peDaalweg
Ferodo presteert ook hier beter dan de  
concurrentie en haalt de hoogste score 
wat betreft consistentie bij verschillende  
snelheidscategorieën: een nauwelijks waar-
neembare variatie van slechts 2 mm!
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peDaalkracht
Uit tests met remmen van concurrenten blijkt 
dat de vereiste hoeveelheid remkracht om 
effectief te remmen sterk varieert.


