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Veicoli commerciali leggeri

MARCA MODELLO Dall'anno � 
All'anno

VOLKSWAGEN Multivan (7HM, 7HF)
Transporter V Box (7HA, 7HH)
Transporter V Bus (7HB, 7HJ)

Transporter V Pianale / Telaio (7JD, 
7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)

04/03 �
04/03 �
04/03 �
04/03 �

CODICE MOOG CODICI OE DESCRIZIONE

VO-SB-2319 7H0407182A Boccola SX / DX

VO-SB-13719 7H0407182 Boccola SX / DX

VO-WP-2316 7H0407151E, 7H0407151F, 7H0407151G Braccio oscillante SX 

VO-WP-2317 7H0407152E, 7H0407152F, 7H0407152G Braccio oscillante DX
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MOOG offre VO-WP-2316/2317  
solo con boccola per applicazioni pesanti installata.

Boccola per applicazioni 
leggere

Boccola per applicazioni 
pesanti

Easy Solutions
MOOG introduce una nuova boccola di ricambio per applicazioni pesanti (VO-SB-13719) per i bracci oscillanti 
dell'assale anteriore oltre a offrire la boccola per applicazioni leggere (VO-SB-2319). Entrambe le boccole sono 
intercambiabili garantendo all'installatore la possibilità di sostituirle entrambe a seconda dell'utilizzo del veicolo. 
Per rendere le cose ancora più facili, MOOG offre il braccio oscillante completo (VO-WP-2316/2317) solo 
con boccola per applicazioni pesanti installata.

Consiglio utile per l'installazione! MOOG consiglia di sostituire le boccole e i bracci oscillanti 
contestualmente. Se un lato del veicolo presenta una boccola più rigida rispetto all'altro lato, il veicolo avrà 
la tendenza a spostarsi da un lato in fase di frenata.

La sfida

I noti veicoli Transporter e Multivan di Volkswagen summenzionati vengono impiegati per diversi utilizzi 
e possono pertanto essere soggetti a diversi carichi e pesi. La boccola del braccio oscillante orizzontale 
posteriore dell'assale anteriore può essere soggetta a sollecitazioni elevate dovute a carichi pesanti. 
Di conseguenza la boccola potrebbe presentare segni di usura precoce.

Boccola braccio oscillante per applicazioni pesanti per Transporter / 
Multivan di Volkswagen

VOLKSWAGEN  
MULTIVAN, TrANSPOrTEr V

VO-SB-2319 / VO-SB-13719 /  
VO-WP-2316 / VO-WP-2317


