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Solutions faciles
MOOG change la forme de toutes ses queues de rotules en y ajoutant une empreinte de clé à six 
pans creux (clé Allen). Cette solution facile permet au mécanicien de retenir la queue de rotule à l’aide 
d’une clé à six pans creux. Avantage pour le mécanicien : pose et dépose bien plus faciles des rotules de 
suspension, des rotules de direction et des barres stabilisatrices.
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La forme de tube ouvert permet 
à la queue de rotule de bouger.

Modèle MOOG avec empreinte  
de clé à six pans creux.

Nouveauté queues de rotules : empreinte de clé à six pans creux

Défi
De nombreuses rotules de suspension, rotules de direction et barres stabilisatrices ont une queue de rotule 
ayant une forme de tube ouvert. Cette forme ne permet pas au mécanicien de retenir la queue de rotule 
pendant la pose ou la dépose.

Résultats : la pose et la dépose peuvent s’avérer très difficiles, voire impossibles dans les cas les plus 
défavorables. En effet, l’écrou ne peut pas être vissé sur la queue de rotule puisque celle-ci tourne en même temps.

AL-WP-7526 FI-TC-1963 HO-WP-0166 HY-WP-10434 ME-TC-1962 RO-WP-6594

AL-WP-7527 FI-TC-1964 HO-WP-0322 HY-WP-2630 MI-ES-1629 RO-WP-6595

AU-TC-6997 FI-TC-8871 HO-WP-0323 HY-WP-2631 MI-WP-0407 SA-WP-2844

AU-TC-6998 FI-TC-8872 HO-WP-0596 HY-WP-2650 MI-WP-0408 SA-WP-2845

BM-LS-5198 FI-WP-0354 HO-WP-0597 HY-WP-2651 NI-LS-10692 SE-TC-7509

FD-DS-4152 FI-WP-0355 HO-WP-0823 HY-WP-3148 NI-WP-2795 VO-LS-0318

FD-ES-3368 FI-WP-1462 HO-WP-0824 HY-WP-3149 NI-WP-2796 VO-LS-0456

FD-ES-3369 FI-WP-1463 HO-WP-1804 LA-DS-0387 OP-BJ-3166 VO-LS-2406

FD-ES-3379 FI-WP-5692 HO-WP-1805 LA-ES-0386 OP-WP-0670 VO-TC-8228

FD-LS-2368 FI-WP-5693 HO-WP-2566 LR-LS-3310 OP-WP-0671 VO-TC-8229

FI-ES-0260 FI-WP-7503 HO-WP-2567 MD-WP-0973 RO-BJ-6596 VO-TC-8230

FI-ES-0261 FI-WP-7504 HO-WP-5069 MD-WP-0974 RO-BJ-6597 VV-BJ-5294

FI-ES-4684 HO-BJ-10953 HO-WP-5070 ME-RK-6613 RO-WP-2008

FI-ES-4970 HO-WP-0165 HY-WP-10433 ME-TC-1961 RO-WP-2009

AL-WP-7526 HO-BJ-10953 ME-RK-6613 FI-TC-1963 HO-WP-5070 RO-WP-2008

AL-WP-7527 HO-WP-0165 ME-TC-1961 FI-TC-1964 HY-WP-10433 RO-WP-2009

AU-TC-6997 HO-WP-0166 ME-TC-1962 FI-TC-8871 HY-WP-10434 RO-WP-6594

AU-TC-6998 HO-WP-0322 MI-ES-1629 FI-TC-8872 HY-WP-2630 RO-WP-6595

BM-LS-5198 HO-WP-0323 MI-WP-0407 FI-WP-0354 HY-WP-2631 SA-WP-2844

FD-DS-4152 HO-WP-0596 MI-WP-0408 FI-WP-0355 HY-WP-2650 SA-WP-2845

FD-ES-3368 HO-WP-0597 NI-LS-10692 FI-WP-1462 HY-WP-2651 SE-TC-7509

FD-ES-3369 HO-WP-0823 NI-WP-2795 FI-WP-1463 HY-WP-3148 VO-LS-0318

FD-ES-3379 HO-WP-0824 NI-WP-2796 FI-WP-5692 HY-WP-3149 VO-LS-0456

FD-LS-2368 HO-WP-1804 OP-BJ-3166 FI-WP-5693 LA-DS-0387 VO-LS-2406

FI-ES-0260 HO-WP-1805 OP-WP-0670 FI-WP-7503 LA-ES-0386 VO-TC-8228

FI-ES-0261 HO-WP-2566 OP-WP-0671 FI-WP-7504 LR-LS-3310 VO-TC-8229

FI-ES-4684 HO-WP-2567 RO-BJ-6596 MD-WP-0973 VO-TC-8230

FI-ES-4970 HO-WP-5069 RO-BJ-6597 MD-WP-0974 VV-BJ-5294

Ces référenCes MOOG pOssèdent tOutes la nOuvelle eMpreinte de Clé à six pans Creux :

 


